
*	 Valvola non compresa nella fornitura / Valve is sold separately

Modello / Model Materiale / Material Temperatura di esercizio / Working temperature

H5985 Lega di zinco / Zinc alloy + Aisi 316 - Aisi 304 -40°C – +80°C
Modello / Model Materiale / Material

H5330-H5332 Aisi 316

Dimensioni e pesi / 
Dimensions and weights

Codice
Code

Versione
Type

Valvole Compatibili
Compatibles valves Misura

Size
H2015

Globe 3P Globe 3V

H533009050 Standard 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2” 50 mm

H533009100 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2” 100 mm

H533011050 3/4” - 1” 3/4” - 1” 50 mm

H533011100 3/4” - 1” 3/4” - 1” 100 mm

H533014050 1” 1/4 - 2” 1” 1/4 - 2” 50 mm

H533014100 1” 1/4 - 2” 1” 1/4 - 2” 100 mm

H533017050 2” 1/2 - 4” - 50 mm

H533017100 2” 1/2 - 4” - 100 mm

H533209050 Con blocco /  
With locking 
system

1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2” 50 mm

H533209100 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2” 100 mm

H533211050 3/4” - 1” 3/4” - 1” 50 mm

H533211100 3/4” - 1” 3/4” - 1” 100 mm

H533214050 1” 1/4 - 2” 1” 1/4 - 2” 50 mm

H533214100 1” 1/4 - 2” 1” 1/4 - 2” 100 mm

H533217050 2” 1/2 - 4” - 50 mm

H533217100 2” 1/2 - 4” - 100 mm

Prolunga per valvola 
manuale* / Extension 
for manual valve*

H5330 - H5332

67 Valvole di intercettazione / Shut-off valves

Versione con blocco / 
Version with locking system 

M2




