
Technische Merkmale / 
Construction features

Gewindeanschluss mit Außengewinde 
nach / Threaded end gas male
UNI ISO 228/1
Maschenweite / Filtration 

 1,0 mm bis/ up to  2”
 1,2 mm ab/from 2”1/2

Betriebstemperatur /
Working temperature
max. 90 °

Ansaugfilter mit 
PA-Gewindemuffe / 
Suction screens with PA 
coupling

AMITA

Modell / Model Werkstoff / Material DN

AMITA Edelstahl 1.4301 8 – 100

Abmessungen und Gewichte / 
Dimensions and weights

Code
Code

Größe
Size

DN Gewicht 
in g
Weight 
in gr.

Maße in mm
Dimensions in mm

Bohrung
Hole

A B ØD mm

900900 3/8” 8 6 49 23 1,0

900901 1/2” 15 7 51 28 1,0

900902 3/4” 20 11 57 34 1,0

900903 1” 25 15 58 40 1,0

900904 1” 1/4 32 19 69 48 1,0

900905 1” 1/2 40 29 81 58 1,0

900906 2” 50 41 96 68 1,0

900907 2” 1/2 65 64 96 83 1,2

900908 3” 80 73 116 100 1,2

900909 4” 100 153 132 127 1,2

Netz / 
Net-filter

Edelstahl 1.4301/ 
SS AISI 304

Anschluss Außen-
gewinde / Male coupling PA (Nylon)

Bauteile und Werkstoffe / 
Components and materials

B

A

Filter / Filters118 M3




