
Filter / Filters112

Technische Merkmale / 
Construction features

Gewindeanschluss mit Außengewinde nach / 
Threaded end gas male according to

 UNI ISO 228/1
Maschenweite / Filtration

 1,0 mm (von/from 3/8” bis/to 2”)
 1,8 mm (von/from 2” 1/2 bis/to 4”)

Oberflächenbehandlung nur für Version AISI 
316: entfettet, gebeizt und elektropoliert
/ Surface treatment only AISI 316 version 
degreasing, pickling
and electropolishing

Ansaugfilter / Suction screens

IDRJA-SMALL

Modell / Model Werkstoff / Material DN

IDRJA-SMALL Edelstahl 1.4301 / 1.4401 8 – 100

Abmessungen und Gewichte / 
Dimensions and weights

Code
Code

Werkstoff
Material

Größe
Size

DN Gewicht 
in g
Weight 
in gr.

Maße in mm
Dimensions in mm

H A Ø D Ø d

900920 1.4301 /
AISI 304

3/8” 8 12 55 8 19 1

900921 1/2” 15 15 55 10 22 1

900922 3/4” 20 25 62 10 28 1

900923 1” 25 34 71 11 36 1

900924 1” 1/4 32 52 80 15 43 1

900925 1” 1/2 40 62 90 15 49 1

900926 2” 50 86 101 15 60 1

900927 2” 1/2 65 135 111 18 79 1,8

900928 3” 80 168 125 18 92 1,8

900929 4” 100 253 144 20 115 1,8

900931 1.4401 /
AISI 316

3/8” 8 12 55 8 19 1

900910 1/2” 15 15 55 10 22 1

900911 3/4” 20 25 62 10 28 1

900912 1” 25 34 71 11 36 1

900913 1” 1/4 32 52 80 15 43 1

900914 1” 1/2 40 62 90 15 49 1

900915 2” 50 86 101 15 60 1

900916 2” 1/2 65 135 111 18 79 1,8

900917 3” 80 168 125 18 92 1,8

900918 4” 100 253 144 20 115 1,8

Netz / 
Net-filter

Edelstahl 
1.4301 o 1.4401 / 
SS AISI 304 or 316

Sockel / 
Net cap

Edelstahl 
1.4301 o 1.4401 / 
SS AISI 304 or 316

Anschluss 
Außengewinde /
Male coupling

Edelstahl 
1.4301 o 1.4401 / 
SS AISI 304 or 316

Bauteile und Werkstoffe / 
Components and materials

M1

 MISURA/SIZE 

 A
 

 H
 

Lochausschnitt /
Hole detail




